
 

 

 

 

 

 
 
 

Die Reise der Verlorenen 

(Bühnenanweisung, Stand 15.02.2022) 
 

@Hermann Posch 

 

Kontakt für Rückfragen zur BA:   

 
Technische Leitung:  
Arne Dewitz 
+49 (0)172 – 7516423 
veranstaltung@arnedewitz.de 
 
KBB theaterlust: 
Victoria Raffetto Cavallo  
+49 (0)176 – 60607540 
victoria.raffetto.cavallo@theaterlust.de 
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Allgemeines 
 

• Solange im Rahmen einer früheren Zusammenarbeit noch nicht 
geschehen, senden Sie uns bitte per Mail einen technischen Bühnenplan 
(Grundriss und Positionen der Züge) an: 
victoria.raffetto.cavallo@theaterlust.de 

• "Die Reise der Verlorenen" ist ein Schauspiel von Daniel Kehlmann bei 
dem acht Schauspieler mitwirken. Das Stück dauert 105 Minuten und 
wird ohne Pause gespielt. 

• Das Bühnenbild besteht aus einem 4 m x 1 m x 1,60 m großen Podest im 
hinteren Bereich. Davor, etwa bühnenmittig positioniert befinden sich 
zwei größere Rahmen (Segel), die mit Gobelin-Tüll bespannt sind und u.a. 
als Projektionsflächen dienen (s. dazu Anhang 1)  Die Rahmen/Segel sind 
drehbar (Drehgelenk jeweils an hinterer vertikaler Achse, müssen im 
Boden zu verschraubt werden). 

Unter den in dieser vorläufigen Bühnenanweisung angegebenen Bedingungen 
können wir die optimale Durchführung der Vorstellung garantieren. Generell 
sind wir natürlich flexibel, bitten nur um vorherige Information, wenn die 
tatsächlichen Verhältnisse nicht mit der Anforderung übereinstimmen. Danke!  
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Bühne 
 

• Die Bühne sollte bitte sauber und vollkommen frei von Kulissen zur 
Verfügung stehen. Wir verlegen einen in den Maßen des Bühnenbildes 
angepassten, mitgebrachten Tanzboden. Der Bühnenboden muss vorab 
gefegt werden und frei von Schrauben, Nägeln, Steinchen etc. sein. 

• Bühnenfläche min. 9 m x 8,5 m x 4 m (Breite x Tiefe x lichte Höhe), besser  
10 m x 9 m x 4 m.  

• Sollte die Mindest-Fläche nicht zur Verfügung stehen, bitten wir 
dringend um Kontaktaufnahme (Lässt sich die Tiefe der Bühne ggf. auf 
gefordertes Maß mit einem Vorbau aus Podesten erweitern?). 

• Wir benötigen einen schwarzen Bühnenaushang ggf. der Ausstattung 
angepasst; nach Möglichkeit Gassenschals 

• Ein Umgang hinter unserer Opera ist nicht zwingend notwendig soweit 
eine Zugangsmöglichkeit aus dem Garderobenbereich zu beiden 
Bühnenseiten besteht. 

• Bei Bühnen mit Bühnenfall bitten wir um Information 

• Das Stück wird ohne Hauptvorhang gespielt 

• Bitte informieren Sie uns, ob Kabelmatten/-brücken vorhanden sind 
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Ton 
 

• Für das Stück wird keine Tonanlage benötigt. 

Beleuchtung & Video 
 

• Ein Lichtpult „ETC EOS Programming Wing“, sowie LED Movinglights und 
LED PARs werden von der Tourneeproduktion mitgeführt.  

• Für die mitgeführten LED Scheinwerfer benötigen wir auf der Bühne zwei 
separat abgesicherte Direktstromkreise 

• Vom FOH bzw. der Lichtregie wird eine DMX Leitung zu den Dimmern der 
Hausanlage und eine Netzwerkleitung zur Bühne benötigt.  

• Vom Haus benötigen wir  
o 4 dimmbare 1kW Profiler auf der Z-Brücke für das Frontlicht. Bitte 

für vier dieser Lampen entsprechende Filter LEE201 bereit halten. 
o 4 1kW Stufenlinsen mit Torblenden im Bühnenportal, NC 
o Zwei Züge für das Hängen von Licht (Gewicht pro Zug unter 200kg) 
o Zwei Züge für das Hängen unserer Opera und von zwei Beamern 

sowie einer Gitterkonstruktion (Gewicht je Zug unter 100 kg) 
 

FOH / Lichtregie: 
 

• Am FOH oder in der Lichtregie benötigen wir eine 1,20m breite Fläche 
mit kompletter Bühneneinsicht. 

• Bitte bereiten Sie für dort Direktstrom und die oben genannten 
Steuerungsleitungen vor. 

• Ist ein permanenter FOH Platz im Saal vorhanden, wird die Vorstellung 
gerne vor dort gefahren. Zwingend erforderlich für die Durchführung  ist 
der FOH allerdings nicht. 
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Zeiten und Personal 
 
Zeiten (geschätzt): 

• Ankunft des Tourneetechnikers mit 1 Transporter (3,5t): 8 Stunden vor 
Vorstellungsbeginn 

• Entladen: je nach Gegebenheiten vor Ort ca. 30 min 

• Aufbau Bühne, Beleuchtung und technische Einrichtung Video: ca. 4 h 

• TE Licht: ca. 1 Stunde  

• Einlass:  ab 30 min vor Vorstellungsbeginn 

• Dauer der Vorstellung: ca.  105 Min (mit Pause 125 Min, Pause nach 70 Min) 
• Abbau und Verladen (direkt nach Vorstellungsende) ca. 2 Stunden  

Benötigtes Personal: 

• Zum Ausladen des Bühnenbildes und dem Aufbau der Bühne:  
o 1 ortskundiger VA Techniker (Licht) 
o 3 Bühnenhelfer 

• Technische Einrichtung:  
o 1 ortskundiger VA-Techniker für Licht 

• Während der Vorstellung:  
o 1 ortskundiger VA-Techniker als Backup 

• Abbau:  
o 1 Techniker  
o 3 Bühnenhelfer 

 
Unser Personal:  

• 8 Darsteller/innen 

• 1 Maskenbildner/in  

• 2 Techniker 

• Ggf. zusätzlich1 Gastspielleitung 
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Räumlichkeiten / Sonstiges 
 

Parkplätze: 

• Das Bühnenbild und die Technik wird mit einem 3,5t Transportern (Fiat 
Ducato lang) gefahren. Bitte halten Sie hierfür einen Parkplatz frei sofern 
das Fahrzeug nicht am Abladeort verbleiben kann.  

• Es werden weitere Parkplätze für 2 Ensemble Fahrzeuge (i.d.R. VW Van) 
benötigt. 

 
Garderoben/Raumbedarf:   

• 2 Damen  

• 6 Herren 

• 1 Aufenthalt/Catering 
 
 

Catering (bitte informieren Sie uns, wenn nicht möglich):   

• ca. 1 h vor Vorstellungsbeginn: 1 warme Mahlzeiten für Techniker 

• 4 h vor Vorstellungsbeginn Mineralwasser still, Mineralwasser medium, 
Säfte. Gerne Kaffee und belegte Vollkorn-Brote / Brötchen (bitte auch 
vegetarisch), Obst (Bananen, Äpfel, Trauben –  je nach Saison) für 9 
Personen im Garderobenbereich/Aufenthaltsraum aufbauen 

Sonstiges 
• Wenn vorhanden, erhält der Künstler in der Spielstätte freien W-Lan 

Zugang. Die Zugangsdaten bitte bereithalten und der Gastspielleitung bei 
Ankunft übergeben. 

 

Programmhefte: 

• Ein QR Code für den kostenlosen Download des Programmheftes wird 
nachgereicht. 
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Gefährdungsanalyse 
 
Beschreibung der gefährlichen szenischen Handlung:  
Benutzung der Treppenleiter zum Aufstieg auf 1,60m x 4m (HxB) Podeste. 
 
Unterwiesene Personen: 
5 der 8 Darsteller, Tourtechniker. 
 
Schutzmaßnahmen: 

Podestfläche nach vorne mit Geländer und nach hinten mit dem Rockmesh 

befestigt, festverschraubte Treppenleiter mit Geländern auf beiden Seiten 

versichert.  
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Information zu Maßnahmen gemäß §45 VStättV Bayern 

1. Gobelintüll (s. Anhang 1) 
 
2. Basaltgitter - Orlitech Mesh (s. Anhang 2) 
 
3. Show Folie (s. Anhang 3) 

4. Tanzboden:  
 
Tanzteppich VARIO  von Fa. Gerriets 
Material: PVC 1,2 mm rot/schwarz 
schwerentflammbar nach Brandklasse DIN 4102 B1 und EN 13501 
 
Vom Koproduktionspartner übernommen, ohne weitere Unterlagen 
 



 

 

 

 

Infektionsschutzmaßnahmen
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Unser Ensemble ist vollständig gegen Covid-19 geimpft. Impfnachweise liegen vor. 
Auch wird es mit Schnelltests ausgestattet und regelmäßig getestet. 
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Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch bei Freiburg

Telefon: (+49) 07665-960-0
Telefax: (+49) 07665-960-125
e-mail: info@gerriets.com
internet: www.gerriets.com
ID-Nr.: DE 142 191 543
St. Nr.: 0719502621

Gerriets GmbH   Postfach 1154   D 79220 Umkirch

Altonaer Theater
Stäitsch Theaterbetriebs GmbH
Altonaer Theater-Verwaltung
Ehrenbergstrasse 59

22767 Hamburg

Anlage zu unserer Lieferung Rechnung Nr. 10404076 vom 07.10.2020

Flammenschutzbescheinigung
nach

DIN  4102  Teil 1

Hiermit bestätigen wir, daß nachfolgende Positionen der oben genannten Lieferung exakt nach
Herstellervorschrift ausgerüstet wurden. Diese Bescheinigung ist nur in Verbindung mit dem
dazugehörigen Lieferschein gültig.

Pos. Material Beschreibung Menge /
Einheit

Hersteller /
Flammenschutzmittel

Klassifizierung
DIN

1 1,00

stk

Kapp Chemie

KAPPAFLAM CTL

P-3972-2552-MPABS

schwer entflammbar

4102 B1

Tüll lt. Zeichnung  1-teilig,

gefertigt aus: Gobelintüll  Material: reine

Baumwolle, Farbe: grau,  Breite: 540 cm, Gewicht: 118

g/m².  Schwer entflammbar, Brandklasse: DIN 4102 B1.

Fertiggröße je Stück:

3,16 m breit (glatt)

3,16 m hoch / 3,66 m hoch

Verarbeitung: Bahnrichtung senkrecht - nahtlos

***Zuschnitt lt. Zeichnung

     (Schräge an der Oberkante, ausgesparte Ecken -8x8cm-)

ringsum: rückseitig aufgenähtes 2 cm breites Flauschband

das selbstklebende Gegenstück 5 breit cm wird mitgeliefert

2 1,00

stk

Kapp Chemie

KAPPAFLAM CTL

P-3972-2552-MPABS

schwer entflammbar

4102 B1

Tüll lt. Zeichnung  1-teilig,

gefertigt aus: Gobelintüll  Material: reine

Baumwolle, Farbe: grau,  Breite: 540 cm, Gewicht: 118

g/m².  Schwer entflammbar, Brandklasse: DIN 4102 B1.

Anhang 1 
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Gerriets GmbH
Im Kirchenhürstle 5-7
DE-79224 Umkirch bei Freiburg

Telefon: (+49) 07665-960-0
Telefax: (+49) 07665-960-125
e-mail: info@gerriets.com
internet: www.gerriets.com
ID-Nr.: DE 142 191 543
St. Nr.: 0719502621

Gerriets GmbH   Postfach 1154   D 79220 Umkirch

Altonaer Theater
Stäitsch Theaterbetriebs GmbH
Altonaer Theater-Verwaltung
Ehrenbergstrasse 59

22767 Hamburg

Anlage zu unserer Lieferung Rechnung Nr. 10404076 vom 07.10.2020

Flammenschutzbescheinigung
nach

DIN  4102  Teil 1

Hiermit bestätigen wir, daß nachfolgende Positionen der oben genannten Lieferung exakt nach
Herstellervorschrift ausgerüstet wurden. Diese Bescheinigung ist nur in Verbindung mit dem
dazugehörigen Lieferschein gültig.

Pos. Material Beschreibung Menge /
Einheit

Hersteller /
Flammenschutzmittel

Klassifizierung
DIN

Fertiggröße je Stück:

3,16 m breit (glatt)

2,66 m / 3,16 m hoch

Verarbeitung: wie vor

Mit freundlichen Grüßen
G E R R I E T S   GmbH
   -   Bühnenbedarf   -

Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
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Technisches Datenblatt 

 
 

ROCKMESH® - Das federleichte Composite Gitter 
 

Basalt- oder Glasfaserverstärkte Kunststoff-Matten mit Stabdurchmessern von 3-25 mm 
 

 
Bild oben: ROCKMESH mit Ø3mm BFK Stäben  zur Rissweitenbegrenzung von Vorsatzschalen.  

 
Produktbeschreibung 
 

Die hochfesten und alkaliresistenten Composite Gitter «ROCKMESH®» bestehen aus zu einander 
senkrecht angeordneten Stäben, die durch eine spezielle Kunststoffverbindung formschlüssig verkoppelt 
sind. Die zusammengesetzten Basalt- oder Glasfaser verstärkten Kunststoff Stäbe sind blank oder mit 
Quarzsand beschichtet. 
 
Eigenschaften & Vorteile 
 

• Dauerhaft korrosions-, chemie-, und witterungsbeständig und damit extrem wartungsarm 
• Hohe Dauerfestigkeit und alkaliresistent 
• Elektrisch und magnetisch nicht-leitend 
• Dauerhaft keine Rostflecken im Sichtbeton 
• Leicht zu zerspanen und montieren 

 
 

 
 
Bild unten: ROCKMESH mit Ø12mm Basalt und Glasfaserverstärkten Stäben zur Armierung von Fertigbetonteilen in Tunnelschächten  

Anhang 2 
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Im Bühnenbild der Produktion DIE REISE DER VERLORENEN wird das 
Composit Gitter „Rockmesh“ ohne Kunststoffstäbe (Abbildung rechts)

theaterlust



Anwendung 
Ersatz von konventionellen Stabstahlmatten als Bewehrungselement oder Rissweitenbegrenzung in stark 
korrosiven und chemisch beanspruchten Umgebungen. Eine oberflächennahe Bewehrung mit 
ROCKMESH ermöglicht es die Mindestbetonüberdeckung aus Korrosionsschutzgründen deutlich zu 
reduzieren und damit signifikante Materialeinsparungen vorzunehmen.  

Typische Applikationen sind zum Beispiel: 

• Kanalbau, Kläranlagen, Schwimmbäder, Tunnelbau 
• Bewehrung von Precast Betonteilen 
• Bewehrung von Sichtbeton 
• Rissweitenbegrenzung von Spritzbeton oder Fassadenelementen 

Gewicht und Dimensionen 
 

- Gewicht……………………………………………..............................………….......0.361 kg/m2 
- Maschung………………….................................…………………...............50х50, 100x100 mm 
- Stabdurchmesser…………………….....................................................…................2.0 - 13 mm 
- Mattenbreite………………………………….................................………..von 200 bis 2000 mm 
- Länge ……………………………….................................…………………….................beliebig 
 
Materialkennwerte gerader, besandeter Stäbe 
 
 

Zugfestigkeit, min N/mm2 1200 
Verbundspannung bei Versagen N/mm2 12 - 18 
Zug E-Modul, min. N/mm2 55.000  
Dichte g/cm3 2.0  
Thermischer Leitkoeffizient W/(m°С) < 0.46  
Thermischer Längenausdehnungskoeff.  a10-eK-1 7 axial, 21 radial 
Dehnung bei Versagen % 2.5 

  
Standards, Testberichte und Zertifikate 
 
 

PMB Composite ist immer danach bestrebt unsere Ware nach dem neusten Stand der Technik, weltweit zu 
modifizieren und zu prüfen. Innerhalb der letzten Jahre wurde sehr intensiv mit europäischen und 
nordamerikanischen Instituten zusammengearbeitet um eine möglichst objektive technische Einschätzung 
der Ware zu erhalten. Die nachfolgenden Standards, Berichte und Zertifikate wurden bislang für aus 
ROCKBAR zusammengesetzte Produkte erreicht: 

• American Concrete Institute - Full test report according ACI 440.3R-04 
• Canadian Standard Association - Full pullout test report according to CSA-S806-12 
• Bauamtliche Zulassung innerhalb von UK, für Maueranker aus Basalt ROCKBAR Stäben - British 

Board of Agreement - BBA  09/4697 
• TÜV Rheinland Produkt Management System Control ISO 9001-2008 
• Technical University Budapest - Fatigue bond strength analysis of BFRP sand-coated rebars  
• TU 5714-007-13101102-2009 Composite basalt fiber reinforced polymer rebars 
• Bauamtliche Zulassung von ROCKBAR Bewehrungsstäben in Russland - Certificate of 

conformance № POCC RU.АГ43.Н01097 
• Certificate of trademark № 360598 «ROCKBAR» and «ROCKMESH» 

Eine allgemeine bauamtliche Zulassung für die Bundesrepublik Deutschland besteht noch nicht. 
 
Sicherheitshinweis 
 

Da es sich bei den Produkten ROCKBAR und ROCKMESH um Produkte aus faserverstärkem Kunststoff 
handelt, ist damit zu rechnen, an den abgeschnittenen Stabenden vereinzelte abstehende Fasern 
vorzufinden.  
 

Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter der 040/743 97-120  
oder per E-Mail: mail@markegreentech.com 

Anhang 2 
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BELNR:11406290

ADRNR:133156

DATUM:27.10.2021

TYP:R00

BETRAG:2420,46

PRJNR:

NAME1:theaterlust produktions GmbH

AFNR:11208578

BELIDENT:11239355

Gerriets GmbH

Im Kirchenhürstle 5-7

D 79224 UMKIRCH

Telefon: (+49) 7665 960 0

Telefax: (+49) 7665 960 125

Internet: www.gerriets.com

E-Mail: info@gerriets.com

USt-ID-Nr.: DE 142191543

EORI-Nr.:  DE3110494

Gerriets GmbH   Postfach 1154   DE-79220 Umkirch

Rechnung
Beleg-Nr. 11406290

Beleg-Datum: 27.10.2021

Kunden-Nr.: 133156

Sachbearbeiter / Tel. Alena Schatz / -258

Auftrag von / vom: Herr Luft / 21.10.2021

Auftrag-Nr.: 11208578

Lieferanschrift

Lieferanschrift gleich Rechnungsanschrift

theaterlust produktions GmbH
Thomas Luft
Pfarrer-Gruber-Str. 4

83527 Haag i. OB

#SHOW ÄNDERUNG

Pos. ArtikelbezeichnungMenge Artikel-Nr. EinzelPr.: Gesamt/EUR

1          1,00 stk t21230000         890,00         890,00Folienteil Breite x Höhe = 9,00 m x 5,00 m

Form: Rechteck

Material: 21230000 Auf- und Rückprojektionsfolie

SHOW® Material: PVC, Farbe: anthrazit, Breite: 202

cm, Gewicht: 400 g/m², Stärke: 0,30 mm. Schwer

entflammbar, Brandklasse: EN 13501-1

B-s3,d0. Leuchtdichtefaktor Aufprojektion:

0,14. Leuchtdichtefaktor Rückprojektion: 1,25.

Verarbeitung: Bahnrichtung senkrecht

Oberkante: Plastikverstärkung und eingeschweißte Ösen

alle 20 cm

Seitenkanten: schmal gesäumt

Unterkante: 10 cm Tasche

Farbe der Plastikverstärkung: RAL 7015 - schiefergrau

* GETAFELT *

Versandtermin: 27.10.2021
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